
 
UTILISATIONS :  Tuyau pour refoulement de produits hydrocarbures (fuel, gazoil) 
              
TUBE INTERIEUR : PVC translucide, renforcé d'un guipage textile haute ténacité 
 
REVETEMENT : PVC Translucide vert 
 
TEMPERATURE : - 10°  + 60° C 
 
STOCK : 25 - 50 mètres 

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 09/18 

Ø Int. (mm) 6.3 8 10 12 19 25 15 

Ø Ext. (mm) 11 14 16 19 27 32.5 21 

P.S.  (Bar) 15 15 15 15 10 8 15 

R. Courbure (mm) 20 25 30 35 45 75 85 

Poids (kg/m) 0.077 0.130 0.155 0.206 0.360 0.410 0.215 

Norme : ISO 1307   .P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C 

 
 

 

TRESS-FUEL 
REF. 504 

SO.DI.TE.Cc   705 Rue de la Combe du Meunier - ZAC du Castellas  - CS 50451 - 11785 NARBONNE - Tél. 04-68-41-08-00 - Fax 04-68-41-16-69 - E-mail contact@soditecc.com 


