
 
UTILISATIONS :  Tube polyvalent monocouche pour refoulement de fluides 
  à usages industriels divers, agricoles et alimentaires... 
            
TUBE INTERIEUR : PVC translucide alimentaire 
  
TEMPERATURE : - 10°  + 60° C 
 
REGLEMENTATION : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE) 
 
STOCK : 25 - 50m 
  Ø 2mm : rouleaux de 300/400m 
  Ø 3-4 et 5mm : rouleaux de 100m 

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 09/18 

Normes : ISO 1307 

Ø Int. (mm) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 

Ø Ext. (mm) 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 

P.S. à 20°C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Poids (kg/m) 0.012 0.026 0.032 0.039 0.045 0.049 0.055 0.061 0.093 0.112 

Ø Int. (mm) 15 18 19 20 25 30 35 

Ø Ext. (mm) 19 23 24 25 32 38 43 

P.S. à 20°C 5 5 5 5 3 3 3 

Poids (kg/m) 0.136 0.205 0.215 0.276 0.399 0.544 0.603 

 
 

 

SODI - CLAIR 
REF. 500 

P.L..N..E : Coef. 3 à 20°C  

SO.DI.TE.Cc   705  rue de la Combe du Meunier-ZAC DU CASTELLAS - CS 50451 - 11785 NARBONNE - Tél. 04-68-41-08-00 - Fax 04-68-41-16-69 - E-mail contact@soditecc.com 

 


