
 
UTILISATIONS :  Tuyau polyvalent pour refoulement de produits liquides alimentaires ou  
  industriels, air comprimé...  

   Sans migration de Phtalates jusqu’à 28% d’alcool 
 
QUALITE : PVC translucide alimentaire 
 
ARMATURE : Guipage textile haute ténacité 
 
MARQUAGE : MALLATRANS + Ø + bar + logo alimentarité + trim./année 
 
TEMPERATURE : - 10°  + 60° C. 
 
REGLEMENTATION : (CE) n°1935/2004 - n°2023/2006 et n°10/2011 (UE) 
 
STOCK : 25 - 50 mètres. 
  
  Possibilité Rouge et Bleu sur demande  

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 09/17 

Ø Int. (mm) 04 06 08 10 10 12 13 15 15 

Ø Ext. (mm) 08 12 14 16 16 18 19 21 23 

P.S. à 20°C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Poids (kg/m) 0.050 0.110 0.130 0.155 0.155 0.180 0.195 0.215 0.225 

Ø Int. (mm) 16 19 20 25 30 32 38 40 50 

Ø Ext. (mm) 22 26 28 33 38 42 48 50 62 

P.S. à 20°C 15 10 10 10 7 7 6 6 5 

Poids (kg/m) 0.230 0.315 0.375 0.455 0.530 0.725 0.835 0.870 1.300 

Norme : ISO 1307      P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C 
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