
 
UTILISATIONS :  Aspiration et refoulement de produits alimentaires GRAS, produits laitiers et Alcool 
  jusqu'à 50%, nettoyage de grands conteneurs, d’équipements industriels en général 
 
QUALITE  : Intérieur PVC blanc Alimentaire SANS PHTALATES,  
  Extérieur PVC Bleu Alimentaire SANS PHTALATES 
  Très souple y compris à basse température. Résistant aux agents  
  atmosphérique et à certains produits chimiques 
 
ARMATURE : 2 couches PVC alimentaires renforcées par un guipage fil polyester haute ténacité et  
  spire acier galvanisé noyée dans la paroi. 
 
MARQUAGE  : METALPRESS LACTEO + FOOD QUALITY + + température + code traçabilité 
 
TEMPERATURE : - 25° C + 60° C. 
 
REGLEMENTATION  : (CE) n° 1935/2004 - n° 2023/2006  et n° 10/2011 (UE) 
 
STOCK : 30 mètres 

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 
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Ø Int. (mm) 19 25 32 35 38 40 45 50 60 63 75 90 102 

Ø Ext. (mm) 28 35 42 47 51 53 58 64 74 77 92 107 119 

P.S.  (Bar) 16 16 16 14 14 14 12 12 12 12 12 10 10 

Dépression 0.9 0.9 0.9 0.9 09 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Poids (kg/m) 0.475 0.680 0.800 1.100 1.200 1.220 1.400 1.600 2.000 2.100 2.900 3.500 4.000 

R.Courb. (mm) 60 70 80 115 125 130 140 150 180 190 210 250 300 

 P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C 
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Norme : ISO 1307 
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