
 
UTILISATIONS :  Aspiration et refoulement de produits alimentaires gras et alcool jusqu'à 50°, 
  nettoyage de grands conteneurs ... 
 
QUALITE  : Intérieur PVC blanc SANS PHTALATES, Extérieur PVC rouge SANS PHTALATES 
  Très souple y compris à basse température. Résistant aux agents  
  atmosphérique et à certains produits chimiques 
 
ARMATURE : 2 couches PVC renforcées par un guipage fil polyester haute ténacité et  
  spire acier galvanisé noyée dans la paroi. 
 
MARQUAGE  : METALPRESS WINE + FOOD QUALITY + + température + ALCOOL 50°  
 
TEMPERATURE : - 25° C + 60° C. 
 
STOCK : 30 mètres 

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 
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Ø Int. (mm) 40 50 63 75 90 102 70 

Ø Ext. (mm) 53 64 77 92 107 119 85 

P.S.  (Bar) 14 12 12 12 10 10 12 

Dépression 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

R.Courb. (mm) 130 150 190 210 250 300 200 

 P.L.N.E. : Coef. 3 à 20°C 
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Norme : ISO 1307 

METALPRESS WINE 
REF. : 659W 
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