
 
UTILISATION : Tuyau flottant pour le nettoyage des piscines, résistant 
  aux UVA et au froid. 
  2 embouts Ø 38 auto connectés blancs. 
 
TUBE INTERIEUR : EVA - bleu, renforcé d'une spire P.E - Profil arrondi.  
  
TEMPERATURE :  - 50°C + 60 °C 
 
STOCK : Diverses longueurs (voir tableau ci-contre) 
 
EMBALLAGE : Carton blanc ouvert 
   

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis 
Valeurs nominales données sans tenir compte des tolérances fabrication. 
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Kit piscine Ø 38 
REF. 261K 

Ø 38x47 mm  8 m 9 m  10 m  12 m  15 m 20 m  

P.S. (bar) 1 1 1 1 1 1 

P. Eclatement  3 3 3 3 3 3 

Dépression (bar) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Poids (kg la long.) 2.000 2.250 2.500 3.000 3.750 5.000 

SO.DI.TE.Cc   705  rue de la Combe du Meunier-ZAC DU CASTELLAS - CS 50451 - 11785 NARBONNE - Tél. 04-68-41-08-00 - Fax 04-68-41-16-69 - E-mail contact@soditecc.com 

Embouts tournants sur demande 


