
11/22 

SO.DI.TE.Cc   705  rue de la Combe du Meunier-ZAC DU CASTELLAS - CS 50451 - 11785 NARBONNE - Tél. 04-68-41-08-00 - E-mail contact@soditecc.com 

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 
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DEMI-RACCORDS SYMETRIQUES ALU 
Système « Guillemin » 

DOUILLE ANNELEE avec verrou - ALUMINIUM 

Ø   

           

Réf.: RSA 

Ø 

20 - 25* 80 - 75* 

25 - 30* 80 - 80* 

32 - 35* 80 - 90* 

40 - 40* 100 - 100* 

40 - 45* 100 - 105* 

50 - 50* 100 - 110* 

50 - 55* 150 - 152 

65 - 70*   

 
  

 

Réf.: REDA 

Ø 

50 - 40* 

65 - 40* 

80 - 50* 

80 - 65* 

100 - 50* 

100 - 65* 

100 - 80* 

BOUCHON avec verrou + 
Chainette 

  
  

 

Réf.: BA 

Ø 

20* 

25* 

32* 

40* 

50* 

65* 

80* 

100* 

BOITE à Douille sans verrou - ALUMINIUM 

Fileté MALE Gaz Ø Fileté FEMELLE Gaz 

  

      

Réf.: RMA 

20* - 3/4’’   

       

Réf.: RFA 

25* - 1 ‘’ 

32* - 1’’ 1/4 

40* - 1’’ 1/2 

50* - 2 ‘’ 

65* - 2 ‘’ 1/2 

80* - 3’’ 

100* - 4 ‘’ 

JONCTION à Douille avec verrou - ALUMINIUM 

Fileté MALE Gaz Ø Fileté FEMELLE Gaz 

  

 

Réf.: RMAV 

20* - 3/4’’   

     

Réf.: RFAV 

25* - 1 ‘’ 

32* - 1’’ 1/4 

40* - 1’’ 1/2 

50* - 2 ‘’ 

65* - 2 ‘’ 1/2 

80* - 3’’ 

100* - 4 ‘’ 

JOINT Symetrique 

  
  
  

 
  

Réf.: JSYM 

Ø 

20* 

25* 

32* 

40* 

50* 

65* 

80* 

100* 

Usage: Multiples applications. 
Cas général: Utilisation des raccords à verrou (jonction) pour installation mobile. 
Utilisations des boîtes sans verrou pour installation fixe 
Conformes à la Norme NF E 29-572 / NF EN 14420-8 


