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Autres Ø, longueurs, couleurs, et caractéristiques sur demande . En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 

Abrasion - PROJECTION - Voie humide 

BETON-CORD 50 

Réf. : 1720 
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Longueurs de fabrication : 20 - 40 mètres 

Température Dépression  P.L.N.E 

-25° +80°C - Coef. 3 à 20°C 

Tuyau caoutchouc pour projection de produits abrasifs : mortier, béton malaxé, enduits divers... 

Très résistant à l’abrasion : 70 mm3. 

 

 

Tube intérieur  : Caoutchouc naturel noir lisse - anti-abrasif - conducteur  

Armature    : Tresses textiles haute ténacité 

Revêtement  : Caoutchouc naturel noir - anti-abrasif - impression toile  

Résistance électrique:  < 2.106Ω au mètre 

Marquage    : BETON CORD 

 

ø Int. (mm) 60 65 76 80 90 102 

Ø Ext. (mm) 80 85 96 104 112 132 

P.L.N.E (Bar) 50 50 50 50 50 50 

Poids (Kg/m) 2,740 3,060 3,300 4,100 4,250 6,450 

R.Courb (mm) 500 550 600 680 765 860 


