
UTILISATIONS :  Tuyau/gaine flexible d'aspiration et refoulement de matières abrasives  
  (sable, gravier, céréales, éclats et copeaux), de gaz et liquides; pour 
  véhicules ou silo, sur installations portuaires, carrières, cimenteries... 
  Bonne résistance à la pression, au vide et à l'écrasement  
  Rallonge pour EXKA 
 
TUBE INTERIEUR : Polyuréthane-Ester translucide lisse spécial haut de Gamme, renforcé 
  d'une spire acier ressort noyée dans la paroi. 
 
EPAISSEUR PAROI    : 2,0 - 2,5 mm 
 
MARQUAGE : code de traçabilité 
 
TEMPERATURE :  - 40°C + 90°C (+125°C en pointe) 
 
CONDITIONNEMENT : Lg droites de 5 mètres  

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 05/15 

Norme : ISO 1307 

Ø Int. (mm) 200 250 300 150 

Ø Ext 214 264 314 163 

Poids (kg/m) 4,860 7,350 8,780 3,680 

RC (mm) 835 1450 1725 489 

Dépression (bar) 0,660 0,565 0,215 0,840 

 

 

TUYAU / GAINE PU  
Ép 2 - 2,5 

 
REF. : 656 
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