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Autres Ø, longueurs, couleurs, et caractéristiques sur demande . En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. 

Refoulement - HYDROCARBURES 
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Longueurs de fabrication : 40 mètres 

Température Dépression  P.L.N.E 

-20° +70°C - Coef. 3 à 20°C 

Tuyau caoutchouc pour le refoulement d’essence SANS PLOMB, diesel, autres carburants et  

additifs, huile hydraulique, réservoirs de liquide de refroidissement… 

 

 

Tube intérieur : NBR noir lisse 
 

Armature   : Plis synthétiques haute ténacité 
 

Revêtement : NBR/PVC noir lisse 
 

Marquage   : TENOIL S.P. - UNLEADEDE GASOLINE - WP 10 BAR B.P. 30 BAR 
    ACCORDING TO SAE 30R6 

ø Int. (mm) 5 6 7 8 10 12 15 19 25 

Ø Ext. (mm) 11 12 13 14 17 19 25 27 35 

P.S. à 20 ºC 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Poids (Kg/m) 0.113 0.127 0.141 0.155 0.222 0.255 0.432 0.470 0.705 

R.Courb. (mm) 40 50 55 65 75 100 125 155 205 

Norme(s) • Suivant SAE 30R6 

SAE 30R6 


